ניהול זיכרון – Memory Management

סוגי זיכרון וחלוקה לאזורים ב- RAM
רגיל (640k) Conventional
נפח זיכרון – k640

מיועד לתוכנות המשתמש ולקובצי המערכת.

נפח זה נקבע מכיוון שמרבית תוכנות dos מסוגלות לנצל רק את ה-k640 הראשונים.

עליון/שמור (k640-k1024) Upper 
מיועד בעיקר עבור המערכת. לדוגמא: BIOS.

שטח זיכרון זה מחולק ל-6 תאים של k64 כל אחד.

מורחב k)64 ( Expanded/EMS
תא בתוך הזיכרון העליון שבאמצעותו ניתן לטעון תוכנות dos הזקוקות לזיכרון שמעבר ל- k640 הראשונים.

מנהל הזיכרון המורחב הוא emm386.exe

גבוה k)1024–k 1088( High/HMA

התא הראשון בין k1024 ל- 1088k שאליו ניתן להעביר 2/3 ממערכת ההפעלה dos ובנוסף ניתן לטעון אליו כמות של עד 42 חוצצים.

מוגדל (k~1088) Extended/XMS
מיועד לתוכנות היכולות לעבוד על זיכרון שמעבר ל- M1 הראשונים.

מנהל ההתקן של זיכרון המורחב הוא emm386.exe
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