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התקנת Windows 98
דרישות חומרה להתקנת מערכת ההפעלה Windows
	Windows XP
	Win 2000 Server
	Windows 2000 Pro
	Windows 98
	Windows 95
	חומרה

	128
	128
	64
	16Mb
	4Mb
	זיכרון

	166
	166
	Pen. 133
	486DX
	386DX
	מעבד

	
	
	
	225Mb
	25Mb-35Mb
	מקום פנוי בדיסק ((FAT16

	1g
	1g
	700
	175Mb
	ללא תמיכה
	מקום פנוי בדיסק (FAT32)


שלבים בהתקנת Windows 98
1. חלוקת הדיסק למחיצות + פירמוט למחיצות.

2. הפעלת המחשב עם דיסקט מערכת של Win98 הכולל תמיכה ב-CD-ROM .
3. ביצוע ההתקנה מתוך דיסק ההתקנה של Win98 מהספריות:
1. loc\setup.exe – ממשק בעברית

2. ena\setup.exe – ממשק באנגלית
שלבים בהתקנת Win98 על מערכת שיש בה DOS 6.22
1. חלוקה למחיצות
2. התקנת DOS 6.22
3. התקנת Win98
כאשר מתקינים DOS על מערכת שהתקינו בה כבר Win98 קבצי המערכת שמתקין DOS דורסים את קבצי המערכת של Win98. לכן, ישנם מספר שלבים שצריך לפעול לפיהם במקרה כזה.

שלבים בהתקנת DOS 6.22 על מערכת שיש בה Win98
1. יוצרים דיסקט מערכת של DOS 6.22.
2. משנים את שמות הקבצים בדיסקט כדכלמן:
io.sys > io.dos
msdos.sys > msdos.dos
command.com > command.dos
3. מעתיקים את הקבצים בעלי הסיומת dos.* לספריה \:C.
4. עורכים את הקובץ c:\msdos.sys תחת הבלוק [options] מוודאים שקיימת השורה bootmulti=1
5. יוצרים ספריה c:\dos ומעתיקים אליה את כל הפקודות החיצוניות הדרושות של 6.22 DOS.
Win98 > io.sys, msdos.sys, command.com
  io.dos, msdos.dos, command.dos

Dos 6.22 > jo.sys, msdos.w40, command.w40

אם אני רוצה ליצור config.sys ו- autoexec.sys לצורך dualboot אז נגדיר:

Autoexec.dos

Config.dos
המערכת לבד תדע באמצעות הפרמטר bootmulti אוטומטית לשנות את הסיומת ל- sys. ו- bat. כשאני אטען את DOS ולשנות את הנוכחיים לסיומת של w40.

ערכים בקובץ msdos.sys
באמצעות הקובץ msdos.sys ניתן לשלוט על תהליך האתחול של windows ע"י הוספה או שינוי של ערכים בקובץ.
	[options]

	

	BootMulti=[0/1]
	1 – מאפשר אתחול כפול של DOS ו- Windows
0 – לא נותן לאתחל את DOS בנוסף ל- Win 
ברירת המחדל: 1

	BootMenu=[0/1]
	1 – מוצג תפריט אוטומטי

0 – לא מוצג תפריט ועל מנת להציגו יש צורך להקיש על F8
ברירת המחדל: 0

	BootGui=[0/1]
	Win עולה בממשק גרפי

המחשב עולה ישירות ל- 7DOS  שמתחת ל-Windows (כמוcommand prompt only )

	Bootmenudefault=[linenumber]

	ערך זה קובע את ברירת המחדל בתפריט ההתחלה שיוצג

ברירת המחדל: 1

	BootMenuDelay=[0-99]

	1 – מספר השניות שיוצג תפריט ההתחלה
0 – ברירת המחדל: 30 שניות

	Bootwin=[0/1]

	1 – המחשב בודק את הערך שקיים ב- BootGui ומפעיל את
      המחשב בהתאם

0 – המחשב עולה ישירות ל-DOS 6.22 

	BootKeys = [0/1]

	1 – מקשי הפונקציות כגון F8 לקבלת תפריט יהיו זמינים
0 – מבטל את מקשי הפונקציות


תרגיל msdos.sys
1. קבע שבמחשבך יוצג תפריט במשך 10 שניות ושורה מס 5 תהיה שורת ברירת המחדל.

2. קבע שמחשבך יעלה ישירות ל dos7 ללא תפריט.

3. קבע שמחשבך יעלה ישירות לdos622 ללא תפריט

4. קבע שמקשי הפונקציות לא יהיו זמינים ולא יוצג תפריט.
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